
Реализация автоматического запуска двигателя по CAN на 

автомобилях Citroen, Mitsubishi, Peugeot 

1. Список автомобилей на которых доступна данная функция: 

- Citroen C-crossser 

- Citroen C4 Air cross 

- Mitsubishi ASX (c 2010 г.) 

- Mitsubishi Lancer (c 2008 г.) 

- Mitsubishi Outlander (c 2007 -12 гг.) 

- Peugeot 4007 (c 2007 г.) 

- Peugeot 4008 (с 2012 г.) 

2. Функция доступна только на комплектациях с АКПП.    

 

3. Необходимые настройки в системе: 

DXL3210/3210i/3500/3500i/3700/5000/5900, LХ3297/3410: 

II-1.1 Тип трансмиссии             АКПП 

II-17.1 (II-16.1 для DXL5000)  Автомобиль с кнопкой СТАРТ-СТОП              РАЗРЕШЕНО 

II-17.9 (II-16.9 для DXL5000)  Использовать разные кнопки START/STOP     РАЗРЕШЕНО 

IV-1 Марка/Модель авто               2211 

IV-4.7 Автозапуск по шине CAN                РАЗРЕШЕНО 

DXL4400/4500/39xx/5100new/5910/5000PRO, X1100/1170/1200, LX3055: 

Тип трансмиссии              АКПП 

Марка/Модель авто              2211 

Автозапуск по шине CAN               РАЗРЕШЕНО 

4. Подготовка к автозапуску и проверка работоспособности функции.  

Автозапуск по CAN будет возможен только, если в автомобиле активирована функция «REMOTE 

ENGINE STARTER» (в противном случае, при попытке запуска зажигание не включается). 

Подключить базовый блок к бортовому питанию автомобиля и к CAN-шине (в соответствии с 

рекомендациями по подключению). Для запуска необходимо закрыть все двери, капот, багажник, 

селектор в положение «паркинг», для некоторых комплектаций активировать стояночный тормоз; 

поставить а/м в режим охраны; выполнить функцию автозапуска с Pandora.   

 

5. Активирование функции «REMOTE ENGINE STARTER» диагностическим оборудованием. 

Навигация по меню: BODY CONTROL MODULE >> ETACS >> CONFIGURATION >> EDIT 

OPTION CONFIGURATION >> REMOTE ENGINE START >> (set PRESENT) >> STORE. 

В зависимости от типа оборудования навигация по меню может отличаться от представленной 

выше. 

 

 


