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Режим технического обслуживания (ТО) автомобиля 
Для включения режима ТО необходимо ввести сервисный код, режим охраны должен быть 

отключен, зажигание выключено. Заводское значение сервисного ПИН-кода 1-1-1-1 (может 
быть изменен пользователем, см. раздел «Смена сервисного ПИН-кода»).

Код вводится при помощи кнопки «VALET».
1. Введите первую цифру сервисного кода кнопкой «VALET» (нажмите кнопку количество 

раз, равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек). Си-
стема подтвердит ввод красной вспышкой индикатора;

2. Аналогично введите вторую, третью и четвертую цифры. После ввода каждой цифры си-
стема должна подтвердить ввод красной вспышкой индикатора;

3. Система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикато-
ра. Если код введен неверно, на это укажет долгая красная вспышка индикатора. Новый ввод 
можно осуществить только через 5 сек.;

4. Нажать кнопку «VALET» три раза, паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 
сек, светодиодный индикатор загорится красным цветом, сирена издаст три звуковых сигнала.

5. Нажать и удержать кнопку  (постановка в режим охраны) в течении 1 сек. (пока инди-
катор брелока не загорится красным), индикатор состояния изменит свой цвет с красного на 
зеленый. Выход из режима программирования произойдет автоматически.

Каждый раз при включении зажигания система будет индицировать работу режима ТО зеле-
ным свечением индикатора состояния.

Для отключения режима ТО необходимо при включенном зажигании нажать и удержать-
кнопку  (снятия с режима охраны) в течении 1 сек. (пока индикатор брелока не загорится 
красным), индикатор состояния погаснет.

Поиск автомобиля
нажмите
коротко

5 вспышек

5 вспышек1x

нажмите
1 сек.

Для того чтобы облегчить поиск своего автомобиля на крупной автостоянке, коротко 
нажмите на кнопку  во время, когда автомобиль находится под охраной, система выдаст 
5-кратный звуковой сигнал сирены и пять вспышек указателей поворота. 

Для поиска автомобиля без звукового подтверждения нажмите кнопку  на 1 сек (пока 
индикатор брелока не загорится красным). 
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Смена сервисного ПИН-кода

Для повышения защиты системы настоятельно рекомендуем сменить сервисный ПИН-код 
системы. 

1. Снимите систему с охраны, выключите зажигание;
2. Кнопкой «VALET» введите сервисный ПИН-код. Заводское значение сервисного кода 1-1-1-1;
3. Введите первую цифру сервисного кода кнопкой «VALET» (нажмите кнопку количество раз, 

равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек). Система 
подтвердит ввод первой цифры красной вспышкой индикатора;

4. Аналогично введите вторую, третью и четвертую цифры. После ввода каждой цифры си-
стема должна подтвердить ввод красной вспышкой индикатора;

5. Система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора 
и перейдет в режим программирования. Если код введен неверно, на это укажет долгая красная 
вспышка индикатора, и система перейдет в предыдущее состояние. Новый ввод можно осуще-
ствить только через 5 сек.

6. Для перехода на  уровень изменения заводского значения сервисного ПИН–кода необ-
ходимо нажать сервисную кнопку VALET 2 раза. При этом сирена издаст два коротких звуковых 
сигнала, световой индикатор выдаст две красные вспышки.

 • Индикатор состояния не горит. Нажмите кнопку «VALET» количество раз, равное первой 
цифре нового сервисного кода. При каждом нажатии кнопки «VALET» индикатор состояния си-
стемы загорается оранжевым цветом. Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек.;

 • Система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния;
 • Аналогично введите остальные цифры кода
 • Система подтвердит прием четвертой цифры кода серией красных и зеленых вспышек ин-

дикатора состояния;
 • Введите все четыре цифры кода еще раз;
• Если вы дважды без ошибок ввели сервисный код, индикатор состояния системы выдаст 

серию красных и зеленых вспышек и новый код будет записан, система вернется в режим про-
граммирования;

• Если вы ввели ошибочный сервисный код, то индикатор состояния вспыхнет красным и 
система вернется в режим программирования.

• При окончании процедуры необходимо включить и выключить зажигание.

ВНИМАНИЕ! 
НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ КОД НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬ НА СТР. 10
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Режим антиограбления (AntiHiJack)

Режим по умолчанию отключен (включение возможно при настройке системы с персональ-
ного компьютера специальной программы Pandora AlarmStudio). Режим AntiHiJack предостав-
ляет возможность предотвратить попытку захвата транспортного средства насильственным 
путем, посредством отложенной во времени блокировки двигателя. 

Для включения режима AntiHiJack, независимо, находится система на охране или нет, на-
жмите и удерживайте кнопки  и  в течение 1 сек (пока индикатор брелока не загорится 
красным).

После открывания/закрывания двери автомобиля при включенном зажигании и активи-
рованном режиме AntiHiJack, система позволяет двигателю работать еще 60 сек. (требование 
обеспечения безопасности при движении автомобиля). При этом, начиная с 30-й секунды, начи-
нает звучать прерывистый тоновый сигнал сирены («Предупреждение о блокировке»), который 
продлится 30 сек., после чего активируется блокировка двигателя. Если блокировка двигателя 
реализована с учетом движения, то двигатель будет заблокирован только при начале движения.

Проверка количества прописанных в систему брелоков 

Проверить количество брелоков можно по количеству оранжевых вспышек индикатора при 
каждом включении зажигания в режиме «снято с охраны». 

Также проверить количество прописанных брелоков в систему можно, сняв и одев обратно 
клемму аккумулятора, при этом система количеством звуков сирены известит о количестве про-
писанных брелоков. 

ВНИМАНИЕ! ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ВВОДОМ СЕРВИС-
НОГО КОДА. СМ. РАЗДЕЛ «АВАРИЙНОЕ СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ» 
(ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ANTIHIJACK)», С. 10.
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Монтаж системы 

Разъем Х 1 (основной):
Провод «1» (Коричнево-белый) (INP3) — Заводская настройка «Выключатель капота». Про-

вод подключается к соответствующему проводу на котором появляется «масса» при открытии 
капота. Данный вход является переназначаемым, может работать в соответствии с выбранной 
логикой.

Провод «2» (Коричневый) (INP4) — Заводская настройка «Выключатели дверей салона (-)». 
Провод подключается к соответствующему проводу на котором появляется «масса» при откры-
тии двери. Данный вход является переназначаемым, может работать в соответствии с выбран-
ной логикой.

Провод «3» (Коричнево-желтый) (INP2) — Заводская настройка «Выключатель багажника». 
Провод подключается к соответствующему проводу на котором появляется «масса» при откры-
тии багажника. Данный вход является переназначаемым, может работать в соответствии с вы-
бранной логикой.

Провод «4» (Бело-синий) (INP5) — Заводская настройка «Вход педали тормоза». Подключа-
ется к кнопке педали тормоза, где появляется +12В при нажатии на педаль (включение «стоп-
сигнала»). Сигнал педали тормоза входит в состав охраняемых зон системы. Данный вход явля-
ется переназначаемым, может работать в соответствии с выбранной логикой. 

Провод «5» (Жёлтый) – «Зажигание». Подключается к замку зажигания или другому прово-
ду, на котором появляется +12В в момент включения зажигания и не пропадает ни при каких 
обстоятельствах до момента выключения зажигания.

 Провод «6» (Серый) (NP6) — Заводская настройка «Выключатель дверей салона (+)». Провод 
подключается к соответствующему проводу на котором появляется «+12В» при открывании двери. 
Данный вход является переназначаемым, может работать в соответствии с выбранной логикой.

Провод «7» (Серо-черный) (NP1/СН1) — Заводская настройка «Открывание багажника». 
Провод подключается к соответствующему проводу автомобиля, для реализации отпирания 
багажника. Данный провод является универсальным, может работать в качестве входа (-) или 
выхода в соответствии с выбранной логикой. 

Провод «8» (Зеленый) (СН2) – Заводская настройка «Блокировка NO». Провод используется 
для управления внешним аналоговым реле блокировки с нормально-разомкнутой логикой ра-
боты (масса появляется при включении зажигании, при выключенном режиме охраны).

Провод «9» (Зелено-оранжевый) (LIN OUT) – Специальный цифровой вход/выход. Исполь-
зуется для реализации управления предпусковыми подогревателями и совместной работы си-
стемы с автомобилями. 

Провод «10» (Зелено-черный) (LIN IN) – Специальный цифровой вход. Используется при 
подключении LIN по схеме «в разрыв». Подключается только согласно карте монтажа.
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Провода базового блока:
Провод «1» (Черный) («Масса») должен быть присоединен к массе автомобиля. Данный про-

вод при монтаже подсоединяется в первую очередь. 
Провод «2» (Красный) («Питание» +12В) должен быть присоединен к надежному проводни-

ку с постоянным напряжением +12В. 
Провод «3» (Оранжево-красный) (CH3) (Управление указателями поворотов) Положитель-

ный силовой выход. Подключается к проводу управления указателями поворотов. Максималь-
ная нагрузочная способность 2А. Канал является универсальным и может работать по любой 
назначенной логике. 

Провод «4» (Оранжево-красный) (CH4) (Управление указателями поворотов) Положитель-
ный силовой выход. Подключается к проводу управления указателями поворотов. Максималь-
ная нагрузочная способность 2А. Канал является универсальным и может работать по любой 
назначенной логике.

Провод «5» (Красно-коричневый) («сирена») подключается к проводу (+) управления сире-
ной (максимальный ток нагрузки 2А). 

Провода «6, 7, 8» (Реле запирания) Контакты встроенного реле для управления центральным 
замком автомобиля. Канал является универсальным и может работать по любой назначенной ло-
гике.

Провода «9, 10, 11» (Реле отпирания) Контакты встроенного реле для управления цен-
тральным замком автомобиля. Канал является универсальным и может работать по любой на-
значенной логике.

Программирование системы с компьютера
Система позволяет программировать все настройки и менять (обновлять) программное 

обеспечение (ПО) базового блока по интерфейсному USB-кабелю. При этом базовый блок мо-
жет быть установлен на автомобиль, либо программироваться на «столе». Программа считывает 
текущие настройки и позволяет их изменять. В случае, если базовый блок ещё не установлен на 
автомобиль, питание его во время программирования будет осуществлено по интерфейсному 
micro-USB кабелю. Для программирования с компьютера необходим стандартный micro -USB 
кабель, компьютер с операционной системой Windows XP/Vista/Win7 /Win8, специальное про-
граммное обеспечение Pandora Alarm Studio. Актуальную версию программы можно загрузить 
с сайта www.alarmtrade.ru Подготовка к программированию содержит следующие этапы:

- подключение micro -USB кабеля в свободное USB гнездо компьютера; - запуск программы 
Pandora Alarm Studio;

- вход в режим программирования настроек путем ввода сервисного ПИН-кода на базовом 
блоке сигнализации.
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Вход в меню программирования, ввод ПИН-кода:

1. Снимите систему с охраны, выключите зажигание;
2. Подключите базовый блок системы к компьютеру micro -USB кабелем (разъем X2);
3. Кнопкой «VALET» введите сервисный ПИН-код. Заводское значение сервисного кода 1-1-1-1;
4. Введите первую цифру сервисного кода кнопкой «VALET» (нажмите кнопку количество раз, 

равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек). Система 
подтвердит ввод первой цифры красной вспышкой индикатора;

5. Аналогично введите вторую, третью и четвертую цифры. После ввода каждой цифры систе-
ма должна подтвердить ввод красной вспышкой индикатора;

6. Система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора 
и перейдет в режим программирования. Если код введен неверно, на это укажет долгая красная 
вспышка индикатора, и система перейдет в предыдущее состояние. Новый ввод можно осуще-
ствить только через 5 сек.;

Программирование кнопкой «VALET» 

Система позволяет изменять часть функций при помощи кнопкой «VALET», для настройки боль-
шего числа функций необходимо воспользоваться «Программированием системы с компьютера». 

Изменение настроек системы:
- Введите номер требуемого уровня нажатиями кнопки «VALET»(нажмите кнопку количество 

раз, равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек). Систе-
ма подтвердит номер красными вспышками индикатора с короткими сигналами сирены и пере-
йдет на этот уровень. Если номер был введен неправильно, подтверждения номера не будет, по-
сле серии зеленых и красных вспышек система будет ожидать нового ввода требуемого уровня.

- При изменении настроек уровней I-5 – I-12 переход от выбранного уровня к следующему 
уровню осуществляется короткими нажатиями кнопки «VALET», при этом система подтверждает 
переход на следующий уровень короткими сигналами сирены. Количество сигналов соответству-
ет выбранному уровню программирования.

 - При выборе одного из уровней I-9 – I-12 на светодиодном индикаторе состояния отобразит-
ся текущее состояние выбранного уровня – красный или зелёный цвет. Значение изменяется с 
помощью кнопок брелка  и  . Кнопка » - «РАЗРЕШИТЬ» (индикатор состояния зеленого 
цвета), кнопка   - «ЗАПРЕТИТЬ» (индикатор состояния красного цвета). Для выхода из режима 
программирования и сохранения настроек достаточно включить зажигание на любом из выше-
перечисленных этапов.
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№ уровня Наименование функции
Световой индикатор

Красный Зеленый
 

I - 1 Запись брелоков

См. описание уровней

I - 2 Изменение заводского значения сервисного ПИН -кода

I - 3 Включение режима ТО

I - 4 Сброс на заводские установки

I - 5 Регулировка чувствительности предупредительной 
зоны датчика удара

I - 6 Регулировка чувствительности основной зоны 
датчика удара

I - 7 Регулировка чувствительности датчика движения

I - 8 Регулировка чувствительности датчика наклона

I - 9 Запирание дверей при начале движения и отпира-
ние при выключении зажигания

Запрещено Разрешено

I - 10 Включение NC, NO – блокировок только при начале 
движения

Запрещено Разрешено

I - 11 Перепостановка на охрану Запрещено Разрешено

I - 12 Задержка опроса концевиков дверей (салонного 
освещения)

0 45 сек
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Уровень I-1 – Запись брелоков
Войдите на первый уровень программирования. Запись брелоков производится последова-

тельно (один за другим). Для записи очередного брелока нажмите вместе три его кнопки и удер-
живайте в течение 1 сек. (пока индикатор брелока не загорится красным), затем кнопки следует 
отпустить. Если запись прошла успешно, сирена базового блока выдаст один подтверждающий 
звуковой сигнал, после чего можно переходить к записи следующего брелока. Время паузы меж-
ду записью брелоков в систему ограничено (до 20 секунд). Для завершения процедуры програм-
мирования брелоков системы необходимо еще раз нажать кнопку «VALET», статусный индикатор 
выдаст серию красных и зеленых вспышек, а затем включить и выключить зажигание для выхода 
из режима программирования.

 Уровень I-2 – Изменение заводского значения сервисного ПИН -кода 
• Индикатор состояния не горит. Нажмите кнопку «VALET» количество раз, равное первой циф-

ре нового секретного кода. При каждом нажатии кнопки «VALET» индикатор состояния системы 
загорается оранжевым цветом. Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек.; 

• система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния; 
• аналогично введите остальные цифры кода 
• система подтвердит прием четвертой цифры кода серией красных и зеленых вспышек ин-

дикатора состояния; 
• Введите все четыре цифры кода еще раз; 
• Если вы дважды без ошибок ввели секретный код, индикатор состояния системы выдаст 

серию красных и зеленых вспышек и новый код будет записан, система вернется в режим про-
граммирования; 

• Если вы ввели ошибочный секретный код, то индикатор состояния вспыхнет красным и си-
стема вернется в режим программирования. По окончании ввода индикатор состояния гаснет, и 
система ожидает ввода номера нового уровня.

Уровень I-3 – Включение режима ТО (технического обслуживания) 
Для включения режима ТО необходимо перейти на уровень, нажать и удержать в течение 1 

сек. кнопку   (пока индикатор брелока не загорится красным), индикатор состояния изменит 
свой цвет с красного на зеленый. Выход из режима программирования произойдет автоматиче-
ски. Каждый раз при включении зажигания система будет индицировать работу режима ТО зеле-
ным свечением индикатора состояния.

Для отключения режима ТО необходимо при включенном зажигании нажать и удержать в те-
чении 1 сек. кнопку  (пока индикатор брелока не загорится красным), индикатор состояния 
погаснет.
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Уровень I-4 – Сброс на заводские настройки 
Для сброса на заводские настройки необходимо войти на данный уровень программирова-

ния, после чего нажать и удерживать кнопку «VALET» в течение трех секунд до звукового сигна-
ла сирены, индикатор состояния покажет успешный сброс на заводские настройки длительной 
вспышкой красного цвета.

Уровень I-5 – I-8  Регулировка чувствительности датчиков
На уровне можно настроить чувствительность предварительного и тревожного уровней 

встроенного датчика удара, тревожного уровня датчика наклона и перемещения. Для измене-
ния чувствительности перейдите на нужный уровень. Индикатор состояния горит постоянно, 
цвет – в зависимости от установленного значения плавно меняется от зеленого (минимальная 
чувствительность) до красного (максимальная чувствительность). Всего предусмотрено 50 
ступеней чувствительности для каждого из уровней. Одно нажатие кнопки  брелока уве-
личивает, а одно нажатие кнопки  брелока уменьшает чувствительность на 1 ступень. При 
нажатии кнопок индикатор состояния один раз мигает. При достижении максимального или 
минимального значения чувствительности индикатор состояния перестает реагировать на на-
жатия кнопки брелока. 

Чувствительность датчика рекомендуется проверить сразу, не выходя из данного уровня. 
Срабатывание предупредительного уровня выдаст три коротких звуковых и один световой сиг-
нал, а тревожного уровня – один длинный звуковой и световой сигнал. Индикатор состояния 
в этот момент выдает зеленую вспышку для предупредительного уровня и красную – для тре-
вожного.

При нажатии кнопки «VALET» чувствительность будет зафиксирована, система подтвердит 
запись в память, после чего индикатор состояния гаснет и система переходит на следующий 
уровень программрования.

ВНИМАНИЕ! РЕЖИМ ТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН ТОЛЬКО БРЕЛОКОМ ИЗ 
КОМПЛЕКТА СИСТЕМЫ. В СЛУЧАЕ УТРАТЫ БРЕЛОКОВ, ОТКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ 
БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО.

ВНИМАНИЕ! В МОМЕНТ НАСТРОЙКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАЗОВЫЙ БЛОК 
СИСТЕМЫ УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН И ЗАКРЕПЛЕН В АВТОМОБИЛЕ. 
ЭТО ОБЕСПЕЧИТ ТОЧНОСТЬ НАСТРОЙКИ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СЛИШКОМ 
ВЫСОКУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДАТЧИКОВ, ЭТО НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ К 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ.
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Уровень I-9 – Запирание дверей при начале движения и отпирание при вы-
ключении зажигания

Заводская установка – Запрещено. При разрешении данного уровня система будет закрывать 
центральный замок автомобиля при начале движения и отпирать при выключении зажигания. 
Работа функции зависит от настройки уровня датчика движения.

Уровень I-10 – Включение NC, NO – блокировок только при начале движения
Заводская установка – Запрещено. При разрешении данного уровня, каналы, назначенные как 

NC, NO блокировки активируются только при регистрации движения базовым блоком системы.

Уровень I-11 – Перепостановка на охрану 
Заводская установка – Запрещено. Пункт разрешает включение функции перепостановки на 

охрану через 30 сек., если система была случайно снята с охраны (двери автомобиля не откры-
вались, зажигание не включалось). При постановке системы под охрану на центральный замок 
выдается импульс закрытия.

Уровень I-12 – Задержка опроса концевиков дверей (салонного освещения)
Заводская установка – Запрещено. При разрешении данного уровня система будет игнориро-

вать состояние концевиков дверей при постановке системы в охрану в течение 45 сек.



Полезные интернет-ресурсы

www.alarmtrade.ru 
Официальный сайт компании Alarmtrade, следите за новостями компании 
и новинками автомобильных охранных систем.

www.manuals.alarmtrade.ru 
Cервис on-line руководств по автомобильным охранным системам Pandora, Pandora.

support@alarmtrade.ru
Адрес электронной почты официальной службы поддержки.

8-800-700-17-18
Телефон федеральной службы поддержки.
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Расположение блоков системы

Попросите специалиста, выполнявшего монтаж вашей системы, отметить на схеме распо-
ложение блоков системы. Данная информация может понадобиться для удобства диагностики  
в случае выхода системы из строя.

Базовый блок

Кнопка «VALET»

Реле блокировки

LED-индикатор

1

2

3

4
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Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие охранно-сервисной системы требованиям ТУ при 

соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования, указанных в дан-
ном руководстве.

Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации и 
установке. 

Изделие подлежит только профессиональной установке в сертифицированных установоч-
ных центрах. Установщик охранно-сервисной системы обязан заполнить свидетельство уста-
новки, прилагаемое в комплекте.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовите-
ля составные устройства системы противоугонной сигнализации подлежат замене или ремонту 
силами установщика (предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплекс-
ное обслуживание).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
• по истечении гарантийного срока эксплуатации;
• при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
• при наличии механических повреждений наружных деталей системы противоугонной 

сигнализации после момента продажи, включая воздействие огня, аварии, попадания внутрь 
агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;

• при наличии повреждений в результате неправильной настройки или регулировки;
• при замене составных устройств системы противоугонной сигнализации на устройства, не 

рекомендованные производителем;
• если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя;
• если отсутствуют заполненные должным образом свидетельство установки или гарантий-

ный талон.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи, но не более 3,5 лет с момента из-

готовления.
Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания брелоков, которые имеют 

естественный ограниченный срок службы.
Ремонт и обслуживание системы противоугонной сигнализации с истекшим гарантийным 

сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между постав-
щиком/установщиком  и потребителем.

ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ТРЕБОВАТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
УСТАНОВКИ И ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, РАБОТНИКОМ, ПРОИЗВОДИВШИМ 
МОНТАЖ СИСТЕМЫ, Т. К. ЭТИ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ.
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Свидетельство установки

Я, нижеподписавшийся
      					     Должность, Ф.И.О. 

профессиональный установщик, удостоверяю, что установка системы противоугонной сиг-
нализации транспортного средства, описанная ниже, была произведена мною согласно ин-
струкциям по установке, предоставленным изготовителем системы.

Описание транспортного средства:

Марка автомобиля	

Тип 	

Идентификационный номер (VIN)	

Регистрационный номер	

Описание системы противоугонной сигнализации автотранспортного средства:

Марка изделия Pandora DX-30

Заводской номер	

Название организации, полный адрес и печать установщика	
	
	
	
	
	

Подпись_____________________/___________________________________/
                                                                                                                                  Расшифровка подписи

Работу принял________________/___________________________________/
                                                                                                                                  Расшифровка подписи

Дата «____»___________________20____г.
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Свидетельство о приемке 

Система противоугонной сигнализации  Pandora DX-30 соответствует техническим условиям  
ТУ 4573-001-89696454-2014 и признана годной для эксплуатации. 

Заводской номер 

Дата выпуска
         		                                          
Подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.

Упаковщик 
Подпись (личное клеймо)

Гарантийный талон

Модель Pandora DX-30

Заводской номер

Дата покупки «____» ______________________ 20____г.

Штамп предприятия торговли (установочного центра)

Подпись продавца


