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A3 +re. (8V) 2012→20 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

A6/Allroad (C6) 2004→11 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Q3 I +re. (A5) 2011→18 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Q3 II (F3) 2019→20 ● ● ● ● ─ ─
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Q5 I (8R) 2008→16 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Q7 (4L) 2005→15 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Q7 II +re. (4M) 2015→20 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Q8 (4M) 2019→20 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

X3 (F25) 2010→17 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — желто-красный;                                                                                    

CanLow — желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

BMW

AUDI

Модель

Положения

 переключателей SW1                                         

ON                                                    

OFF                                                                                              

Подключение к CAN-шине

Читаемые статусы

Год 

выпуска          

с → по

Марка
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Модель

Положения

 переключателей SW1                                         

ON                                                    

OFF                                                                                              

Подключение к CAN-шине

Читаемые статусы

Год 

выпуска          

с → по

Марка

X5 (E70) 2006→13 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — зелено-оранжевый;                                                                                    

CanLow — зеленый

X5 (G05) 2018→ ● ● ● ● ─ ─
CanHigh — желто-красный;                                                                                    

CanLow — желто-коричневый

 X6 (E71) 2008→14 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — зелено-оранжевый;                                                                                    

CanLow — зеленый

X7 (G07) 2019→20 ● ● ● ● ─ ─
CanHigh — желто-красный;                                                                                    

CanLow — желто-коричневый

CADILLAC Escalade IV 2015→20 ● ● ● ● ● ●
 Диагностический разъем:                                                     

CanHigh  — 1pin зеленый

CADILLAC SRXII 2009→15 ● ● ● ● ● ●
 Диагностический разъем:                                                     

CanHigh  — 1pin зеленый

Captiva I (C140) 2006→11 ● ● ● ● ● ●
  Диагностический разъем:                                                     

CanHigh  — 1pin зеленый

Cruze I +re. (J300) 2009→15 ● ● ● ● ● ●
 Диагностический разъем:                                                     

CanHigh  — 1pin зеленый

CHEVROLET

BMW



Га
б

ар
и

тн
ы

е
 о

гн
и

У
ка

за
те

л
и

 п
о

во
р

о
то

в

 и
 а

ва
р

и
й

н
ая

 с
и

гн
ал

и
за

ц
и

я

С
ТО

П
-с

и
гн

ал
ы

Л
ам

п
ы

 з
ад

н
е

го
 х

о
д

а

П
р

о
ти

во
ту

м
ан

н
ы

е
 о

гн
и

С
та

ту
с 

ш
та

тн
о

й
 о

хр
ан

ы

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Модель

Положения

 переключателей SW1                                         

ON                                                    

OFF                                                                                              

Подключение к CAN-шине

Читаемые статусы

Год 

выпуска          

с → по

Марка

C5 II 2004→17 ● ● ● ● ● ●
Блок BCM:                                                                                                       

CanHigh — 8pin; CanLow — 10pin

C4 Aircross 2012→17 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжевый;                                                                                    

CanLow — белый

C Crosser 2007→13 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжевый;                                                                                    

CanLow — белый

DODGE  Ram IV +re. (DJ/DS) 2013→17 ● ● ● ● ─ ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

Focus III 2010→16 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

Grand C-MAX 2010→13 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

Kuga II +re. 2012→ ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

Explorer V 2010→15 ● ● ● ● ─ ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

Ranger III/IV 2011→20 ● ● ● ● ─ ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

CITROEN

FORD
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Модель

Положения

 переключателей SW1                                         

ON                                                    

OFF                                                                                              

Подключение к CAN-шине

Читаемые статусы

Год 

выпуска          

с → по

Марка

CR-V III 2006→12 ● ● ● ● ● ●
Под рулевым кожухом 7 контанктный разъем:                                        

CanHigh -  pin4

 Pilot II 2008→15 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — белый;                                                                                    

CanLow — салатовый

Creta I (GS) 2016→20 ● ● ● ● ● ─
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

ix35 I +re. (LM) 2010→15 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — синий;                                                                                    

CanLow — красный

Santa Fe IV (TM) 2018→20 ─ ● ● ● ● ─
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

 Tucson III re. (TL) 2019→20 ● ● ● ● ● ─
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

Grand Cherokee IV 

re. (WK2)
2013→18 ● ● ● ● ─ ●

Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

Grand Cherokee IV 

(WK2)
2011→13 ● ● ● ● ─ ●

CanHigh — бело-серый;                                                                                    

CanLow — бело-оранжевый

HONDA

JEEP

HYUNDAI
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Модель

Положения

 переключателей SW1                                         

ON                                                    

OFF                                                                                              

Подключение к CAN-шине

Читаемые статусы

Год 

выпуска          

с → по

Марка

 Mohave I (HM) 2008→17 ● ● ─ ● ● ●
CanHigh — синий;                                                                                    

CanLow — красный

Sorento II (XM) 2009→12 ● ● ─ ● ● ●
CanHigh — синий;                                                                                    

CanLow — красный

Sorento II re. (XM) 2012→19 ● ● ─ ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

Sorento Prime III +re. 

(UM)
2015→20 ● ● ● ● ● ─

Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

Sportage III (SL) 2010→16 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — синий;                                                                                    

CanLow — красный

Freelander II +re. 

(L359)
2006→12 ● ● ● ● ● ●

Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

Range Rover Evoque 

I (L538)
2011→15 ● ● ─ ● ● ●

Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

CX-5 I/II (KE/KF) 2011→20 ● ● ● ● ─ ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

CX-7 I (ER) 2006→12 ● ● ● ● ─ ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

MAZDA

KIA

LAND ROVER
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Модель

Положения

 переключателей SW1                                         

ON                                                    

OFF                                                                                              

Подключение к CAN-шине

Читаемые статусы

Год 

выпуска          

с → по

Марка

GL I (X164) 2006→12 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — коричнево-красный;                                                                                    

CanLow — коричневый

ML II +re. (W164) 2005→12 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — коричнево-красный;                                                                                    

CanLow — коричневый

ASX I +re.1/2 2010→20 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжевый;                                                                                    

CanLow — белый

Lancer X +re. (CY) 2007→18 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжевый;                                                                                    

CanLow — белый

Outlander XL II +re. 2006→12 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжевый;                                                                                    

CanLow — белый

Outlander III 

+re.1/2/3
2012→20 ● ● ● ● ● ●

На приводе багажника:                                            

CanHigh — черный;                                                                                    

CanLow — белый

Murano II +re. (Z51) 2008→15 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

Navara III (D40) 2005→15 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

NISSAN

MITSUBISHI

MERCEDES
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Модель

Положения

 переключателей SW1                                         

ON                                                    

OFF                                                                                              

Подключение к CAN-шине

Читаемые статусы

Год 

выпуска          

с → по

Марка

 Pathfinder III +re. 

(R51)
2005→14 ● ● ● ● ● ●

Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

Patrol VI +re. (Y62) 2010→18 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

Qashqai I +re. (J10) 2006→14 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

 X-Trail II +re. (T31) 2007→14 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

Antara I +re. 2006→16 ● ●* ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                     

CanHigh  — 1pin зеленый

Astra H III +re. 2004→15 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                     

CanHigh  — 1pin зеленый

Zafira B II +re. 2005→14 ● ●* ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                     

CanHigh  — 1pin зеленый

Zafira Life 2019→20 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

NISSAN

                                          *Аварийная сигнализация по CAN не реализована.

OPEL
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Модель

Положения

 переключателей SW1                                         

ON                                                    

OFF                                                                                              

Подключение к CAN-шине

Читаемые статусы

Год 

выпуска          

с → по

Марка

4007 I 2007→12 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжевый;                                                                                    

CanLow — белый

4008 I 2012→15 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжевый;                                                                                    

CanLow — белый

 Traveller I 2017→20 ● ● ● ● ● ─
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

 Logan II +re. 2013→20 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

Sandero (Stepway) II 

+re.
2013→20 ● ● ● ● ● ●

Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

 Duster II 2015→20 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 6pin; CanLow — 14pin

Amarok I +re. (2H) 2009→20 ● ● ● ● ─ ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

 Caravelle V re. (T5) 2009→15 ● ● ● ● ─ ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Crafter I 2006→16 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — коричнево-красный;                                                                                    

CanLow — коричневый

VOLKSWAGEN

RENAULT

PEUGEOT
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Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Модель

Положения

 переключателей SW1                                         

ON                                                    

OFF                                                                                              

Подключение к CAN-шине

Читаемые статусы

Год 

выпуска          

с → по

Марка

 Multivan V re. (T5) 2009→15 ● ● ● ● ─ ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

 Tiguan I +re. (NF) 2008→16 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Tiguan II (Mk2) 2016→20 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Touareg I +re. (GP) 2002→10 ● ● ● ● ● ●
CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

 Touareg II +re. (NF / 

FL)
2011→18 ● ● ● ● ● ●

CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

Transporter V re. 

(T5)
2009→15 ● ● ● ● ─ ●

CanHigh — оранжево-зеленый;                                                                                    

CanLow — оранжево-коричневый

 S40 II +re. 2007→10 ● ● ● ● ● ─
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

 XC90 I +re. (C ) 2005→14 ● ● ● ● ● ●
Диагностический разъем:                                                                    

CanHigh  — 3pin; CanLow — 11pin

VOLKSWAGEN

VOLVO


