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Датчик 
температуры
двигателя

Выносная
кнопка

2 Оранжевый

3 Белый

4 Оранжевый

5 Серый

6 Зеленый

7 Фиолетовый

11
2

4

6
7

3

5

Черный

8 Красный

9 Желтый

10 Коричн./Желтый

11 Коричневый

12 Белый/Синий

13 Розовый

14 Синий

7,5А

7,5А

СН7 – Выход управления «Указатели поворотов»

10А
2А

СН6 – Выход управления «Указатели поворотов»

Герконовый датчик**

INP4/CH1 – Вход контроля «Ручка сцепления»

CH3/INP6 – Выход управления «Стартер»
CH2/INP5 – Выход управления «Зажигание» 

Вход контроля работы двигателя «Тахометр»

концевик
сцепления

к штатной
проводке

СН5 – Выход управления «Сирена»

INP7 – Вход контроля «Зажигание»
INP1 – Вход контроля «Багажный отсек»
INP2 – Вход контроля «Нейтраль»

INP3 – Вход контроля «Тормоз»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

* При назначении выхода CH4 «Блокировка NO»

** При подключении геркона назначить тип выхода как NC
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ПИТАНИЕ (-)

CH4 – Выход управления «Блокировка NС»

ПИТАНИЕ (+12B)

ОХ РА Н Н А Я  С И С Т Е М А  Д Л Я  М ОТ ОТ РА Н С П О Р ТА

max20A/nom10A

max20A/nom10A

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа системы 
обновите программное обеспечение.

ВНИМАНИЕ! Все силовые цепи с 
использованием внешних реле и других 
исполнительных устройств, не питающихся
от базового блока системы, должны иметь свои 
предохранители в цепи питания.

ЗАПРЕЩЕНО производить подключение 
системы к электропроводке транспорта
с номинальным напряжением отличным от 12В.

ЗАПРЕЩЕНО производить 
подключение охранной системы, 
имеющей повреждения выходных 
кабелей.

ЗАПРЕЩЕНО исключать или менять 
номинал штатно предусмотренных
в охранной системе предохранителей.

РАСПОЛОЖЕНИЕ БАЗОВОГО БЛОКА

Pandora

DX-42Moto

ЗАПРЕЩЕНО производить монтаж в местах, 
где температура может превышать рабочий 
температурный диапазон датчика 
температуры (свыше +1250C) и провода 
датчика (свыше +800C).

ВНИМАНИЕ! При монтаже системы 
необходимо учесть условия для 
благоприятной работы встроенной антенны: 
не допускайте экранирования и прилегание к 
металлическим поверхностям (минимум 2 см).

2 см

Кнопка
«VALET»Индикатор

«LED»

(Uамп3..100В, min 8Гц)

(-) 200mA

(-) 200mA

(-) 200mA

(-) 200mA

(-) 200mA


