
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

СИРЕНА PS-330

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звуковое давление (ЕЭК ООН №28), dB: 105–118
Номинальное напряжение, B: 12
Ток потребления не более, mA: 300
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +85
Габариты, мм: 88х62,2х18,2 v 1.0

Телефонная служба поддержки: 
8-800-700-17-18
Официальный интернет сайт: 
alarmtrade.ru
Интернет служба тех. поддержки: 
support@alarmtrade.ru

ТУ 4573-001-89696454-2014
Сертификат соответствия
RU C-RU.MT49.B.00639

Система менеджмента качества
завода-изготовителя сертифицирована
по IATF 16949:2016, ISO 9001:2015

Pandora PS-330 - сверхкомпактная пьезоэлектрическая сирена, предназначена 
для работы в цепях с номинальным напряжением 12В в качестве исполнительно-
го устройства. Миниатюрные габариты, влагозащитный и ударопрочный корпус 
позволяют установить сирену в подкапотном пространстве транспорта в 
составе охранной системы.

ВНИМАНИЕ! Запрещено производить монтаж рядом с поверхностями 
(двигатель, выпускная система, и т.п.), превышающими рабочий температур-
ный диапазон сирены.
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УПРАВЛЕНИЕ (+12В)

УПРАВЛЕНИЕ (-)

Красный

Черный


